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 ★ 额定电压从1kV到150kV 

★ 过压过流保护功能 
★ 输出拉弧、短路保护功能 

 ★ 电压和电流调节功能 
 ★ 支持远程电压电流显示 
 ★ 安全的互锁功能 
 ★ 可根据用户要求订制 

 
兴众 ZPS-100 为 19″标准机箱式高压电源，可安装于标准机柜中。电源面板自带四位 LED 高亮

数显表，实时准确的显示电压、电流值。电压、电流调节旋钮采用计数式十圈电位器，可精确定位

输出电压到设定值。高压启动和停止采用单独的开关分别控制，提高了安全性。面板的恒流模式、

恒压模式指示灯，方便直观的显示电源的工作模式。同时高压电源具有输出过压和短路保护、安全

互锁功能、拉弧放电保护等保护功能，全面保护用户的负载和电源。ZPS-100 还可外接电位器实现

输出电压和电流的远程控制，外接显示表实现电压、电流远程显示等功能。 
 

典型应用：静电喷涂、静电纺丝、 静电除

尘、 静电织绒、科学实验等。 
可选功能： 

非标准缓启动 
额外长度的高压电缆 
更低的纹波 
更高的稳定度 
用户特别订制 

ZPS-100规格说明 

输入：AC 220V±10%  50/60Hz 
输出：从 1kV 到 150kV 最高电压输出可选， 
0 到最高电压可调。 
电压控制 

电源面板：电源自带计数式十圈电位器可将 
输出电压设置在 0 到最高电压间。 
外部遥控：外部 0 到 10V 控制信号可将输 
出从 0 调到最高输出电压。 
电流控制 

电源面板：电源自带计数式十圈电位器可将 
电流设置在 0 到最高电流。 
外部遥控：外部 0 到 10V 控制信号可将电流

设置在 0 到最高电流。 
电压调整率 

 

相对负载：0.01%（空载到额定负载） 

相对输入：±0.01%（输入电压变化为±10%） 
电流调整率 

相对负载：0.01%  （空载到额定负载） 
相对输入：±0.01% （输入电压变化±10%） 
纹波电压：输出额定电压条件下，纹波电压的

峰峰值为最高输出电压的 0.20% （更小纹波可选）

温度系数：每摄氏度 0.01% 
稳定度：开机半小时后每 8 小时小于 0.05% 
电压电流指示：0 到 10V, 额定输出条件下精度

为 1% 
外形尺寸：长 384/448mm 宽 483mm 高 88mm
（其他尺寸可选）  
连接器 

高压输出连接器：探入的高压电缆通过直径为

16mm/20mm/28mm 金属连接器与电源连接。高

压电缆有效长度为 1 米。（连接器尺寸、电缆长度可选） 

输入输出连接器：DB25 包含控制和显示等信

号。 
输出电压和电流的远程控制：可外接电位器利

用电源内部的 10V 电压参考对输出电压和电流

进行远程控制。 
远程电压指示：DB25 包含了 0 到 10V 的电压和

电流指示信号，可外接各种数字或指针表。 
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I/O 控制接口 DB25 连接器 JP1 

正负极性可选 ZPS-100 常用选型表 

AC220V电源连接器 

★感谢您对众兴一如既往的支持！在您

选购、使用的过程中，无论遇到什么疑

问，请致电我们，众兴人时刻以饱满的

热情恭候您的垂询。愿我们真诚的服务

和优质的产品为您带来更多的方便与更

高的效益。 

高压开启和关闭的远程控制：DB25 端子中可

外接开关来远程控制输出高压的开启和关断。

电源正常和故障状态监测：可通过监测 DB25
端子中的引脚状态来确定电源的工作状态。 
 
 
  

 

 
 
★ZPS-100 高压电源输出极性为正高压或

负高压。上表中只列出部分常用正高压的电

压功率等参数，如果您需要其他参数的电源，

或者有任何疑问，请直接联系我们。当需要

订购时，请向我们的销售人员详细说明您的

需求，比如电压极性、功率、尺寸等，以便

我们为您服务。 

 

 

功    率   

50 W 100 W 150 W 300 W 

1kV 50.0mA 100 mA 150 mA 300 mA

2 kV 25.0 mA 50.0 mA 75.0 mA 150 mA

3 kV 16.7 mA 33.4 mA 50.0 mA 150 mA

6 kV 8.40 mA 25.0 mA 25.0 mA 50.0 mA

8 kV 6.30 mA 12.5 mA 18.7 mA 3.75 mA

10 kV 5.00 mA 10.0 mA 15.0 mA 30.0 mA

15 kV 3.34 mA 6.70 mA 10.0 mA 20.0 mA

20 kV 2.50 mA 5.00 mA 7.50 mA 15.0 mA

30 kV 1.67 mA 3.34 mA 5.00 mA 10.0 mA

40 kV 1.25 mA 2.50 mA 3.75 mA 7.50 mA

50 kV 1.00 mA 2.00 mA 3.00 mA 6.00 mA

60 kV 0.84 mA 1.67 mA 2.50 mA 5.00 mA

80 kV 0.63 mA 1.25 mA 1.87 mA 3.75 mA

100 kV 0.50 mA 1.00 mA 1.50 mA 3.00 mA

120 kV 0.42 mA 0.84 mA 1.25 mA 2.50 mA

150 kV 0.33 mA 0.67 mA 1.00 mA 2.00 mA

连接器 信号 连接器 信号 
1 火线 2 地线 
3 零线   

 
 
 

JP1 信号 详细说明 
1 远程电流调整输入 DC 0~10V Z>10MΩ 
2 本地电流调整输出 面板电位器调节信号 
3 DC 10V 基准 I≤10mA  Z=1kΩ 
4 DC 10V 基准 I≤10mA  Z=1kΩ 
5 备用 悬空  不可接地 
6 备用 悬空  不可接地 
7 地 10V 基准地 
8 备用 悬空  不可接地 
9 电流显示信号输出 DC 0~10V Z<500Ω 

10 地 电流显示信号地 
11 备用 悬空  不可接地 
12 工作状态监测点 A 
13 工作状态监测点 B 

正常工作状态下 AB
通路，故障为断路 

14 远程电压调整输入 DC 0~10V Z>10MΩ 
15 本地电压调整输出 面板电位器调节信号 
16 高压开 远程高压开、关控制端

17 电压显示信号输出 DC 0~10V Z<500Ω 
18 地 电压显示信号地 
19 地 高压开、关控制端地 
20 拉弧放电检测点 A 
21 拉弧放电检测点 B 

高压短路状态下 AB
通路，正常为断路 

22 地 12V 电源地 
23 12V DC 12V  I≤20mA 
24 过流过压监测点 A 
25 过流过压监测点 B 

过流（过压）状态下

AB 通路，正常为断路

电流 
电压 
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 ZPS-100 机械尺寸图 
 

★上图的尺寸为众兴 ZPS-100 的标准尺寸，若果您对机箱尺寸有特殊要求，请联系我们，

我们可以根据您的需求，为您量身定做。 


